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Transport-Airbag fur Motoren und Getriebeséatze fir Kraftfahrzeuge

Ausgangssituation

Bisher muss fiir jeden Motortyp
ein individuelles Anschlagmittel
entwickelt werden.

Zielstellung

Entwicklung eines losen Last-
Aufnahme-Mittels (LAM) fur
unterschiedliche Motortypen

Referenzobiekt

Realisierung

Entwicklung eines Transportairbags als autarkes loses
Lastaufnahmemittel, das mit externem Pneumatik- und
Stromanschluss arbeitet

Nachweis der Eignung des Druckluft-
Greiferprinzips an einem Versuchsstand bei Cetex

Optimierung der Parameter Greif-/Leerzeiten und
Kissendruck

Einsatz hochverschleil3fester Super-Mini-
Hebekissen

Bau eines Labormusters fir die Montagelinie der
VW Motorenfertigung Chemnitz

z. Zt. laufen Testversuche in Chemnitz

FEM-Berechnung

Vorteile

CAD-Konstruktion Transport- Labormuster fir VW Motorenfertigung
Airbag Chemnitz

universelle Anwendbarkeit fur

ahnlich gestaltete Objekte

schnelle Zugriffszeit bei veranderten Das Projekt wurde vom Bundesministeriums fiir
Objekten bei Typumstellung

Objekt schonender Transport

Wirtschaft und Arbeit im Rahmen des Programmes
INNO-WATT gefordert (Reg. Nr.: IWO50410).

Einsparung von Entwicklungs- und

Baukosten
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